
SAnS TAPéE pose sur tapées existantes AVEC TAPéES ALuMInIuM 
(Barre de battue haute incluse)

AVEC TAPéES InCoRPoRéES 
(Barre de battue haute non incluse)

Blanc 
Beige 

Gris 
Havane

Accessoires Inox

Accessoires ZInGuéS

Broche Inox

PIn D’oRéGon Traitement IFH

PVC

PIn DE CARoLInE Impression blanche

Broche InoxAccessoires Inox
Accessoires ZInGuéS

Cachet du client

devis
bon de Commande

Référence :Date :

Persiennes
PlianTes

ouest Fermeture - S.A.S au capital de 80.000  - SIRET 327 215 182 00020 - APE 1623 Z - Rue du Sabot - Zoopole St-Brieuc Ploufragan - 22440 Ploufragan - Tél. : 02 96 78 36 36

BOIS

(1) Si pose sur tapées existantes. (2) Conditionne la hauteur de la poignée
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QUantité

Hauteur   - Tableau 

- Exécution (hauteur tableau -20 mm)

Largeur  - Tableau (LT) 

- Entre tapées (LET) (1)

nombre de vantaux

Profondeur Tableau (PT) en mm 

Profondeur avec garde-corps 

Hauteur d’allège en mm (2)

Fermeture  - Espagnolette

  - Serrure

Projection

Barre de battue - haute

 - basse amovible 

 - basse fixe

option dispositions spéciales

Fax : 02 96 78 35 70
commercial@ouestfermeture.fr

oUeSt FermetUre

• 4 vantaux tapées nécessaires : 2x45 mm
• 6 vantaux tapées nécessaires : 2x65 mm
• 8 vantaux tapées nécessaires : 2x80 mm
• 10 vantaux tapées nécessaires : 2x100 mm
• 12 vantaux tapées nécessaires : 2x120 mm

REPèRE
Dimensions à reporter en mm
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