
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 POSEPOSEPOSEPOSE        DUDUDUDU    LOQUETLOQUETLOQUETLOQUET    ETETETET    DEDEDEDE    LALALALA    BUTEEBUTEEBUTEEBUTEE ETAPE ETAPE ETAPE ETAPE 3333    
POSEPOSEPOSEPOSE    DUDUDUDU    LOQUETLOQUETLOQUETLOQUET    DEDEDEDE    FERMETUREFERMETUREFERMETUREFERMETURE    

1- Faire glisser la poignée d’espagnolette sur le tube pour la 

positionner à la hauteur souhaitée, et visser le lacet (cf. 

schéma 1 ci-contre). 

1 
Vue intérieureVue intérieureVue intérieureVue intérieure    

Vantaux Vantaux Vantaux Vantaux installésinstallésinstallésinstallés    

Lacet 

GommetteGommetteGommetteGommette    

90°90°90°90°    

ConseilsConseilsConseilsConseils:  
90°90°90°90°    

ETETETET    DUDUDUDU    SUPPORTSUPPORTSUPPORTSUPPORT    LOQUETLOQUETLOQUETLOQUET    
1 

2 

2- Positionner le support loquet dans l’axe du repère usine 

(gommette), en respectant un angle de 90° par rapport à 

l’espagnolette, puis visser. (cf. schéma 2 ci-contre). 

L’ETAPE CIL’ETAPE CIL’ETAPE CIL’ETAPE CI----DESSOUSDESSOUSDESSOUSDESSOUS    CONCERNE UNIQUEMENT LES VOLETS / PORTES EN 3 ET 4 VANTAUXCONCERNE UNIQUEMENT LES VOLETS / PORTES EN 3 ET 4 VANTAUXCONCERNE UNIQUEMENT LES VOLETS / PORTES EN 3 ET 4 VANTAUXCONCERNE UNIQUEMENT LES VOLETS / PORTES EN 3 ET 4 VANTAUX    

. Pour bloquer les vantaux entre-ouverts, voir le schéma 3 ci- contre. 

. Hauteur conseillée de la poignée : 1250 mm du sol. 

. Pour l’aluminium, faire un avant trou de Ø 2mm. 3 


