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NOTICE DE MONTAGE
Persienne PVC sans projection

Les outilsLe colisage

x4
x2

Pose des renforts grande hauteur H>1,5m

14

6

Renforts grande hauteur
Quantité selon hauteur

Engager les renforts de chaque coté puis les clipper dans les trous des montants. Au besoin et selon 
vos réglages, vous serez peut-être amener à repercer des trous supplémentaires.

Butée haute et basse

Pivot de départ 

femelle et mâle

Rondelle biaisée

Rondelle

Vis et écrou d’assemblage 
du cadre M4x6 (x4)

Vis d’assemblage

des pivots Ø4x16 

(x4)

Vis d’assemblage

des butées Ø3,5x9 

(x4)

Pose des butées haute et basse 7

Une fois la persienne posée et réglée, visser les butées haute 

et basse à l’aide des vis fournies

Entretien 8

Un nettoyage à l’eau claire, éventuellement avec un détergent doux, à l’exclusion de tout détergent alcalin, 

acide ou abrasif.

Fréquence des entretiens:

• Environnement rural: 2 fois par an

• Environnement industriel ou urbain: 3 fois par an

• Environnement maritime: 4 fois par an

Le tablier en 1 ou 2 colis 
suivant dimension

1 colis cadre

x2 x2

1 sachet d’accessoires 
comprenant:



Montage du cadre

Fixation latérale:

1 fixation jusqu’à 1,20m environ

2 fixations de 1,20m à 1,70m

3 ou 4 fixations au-delà

Fixation supérieure dans le linteau

Fixation inférieure dans la pièce d’appui 

maçonnerie ou menuiserie

1

2

3

4

Perçage et fixation du cadre

Préparation des vantaux

Mise en place des vantaux

32

Pré-monter les 4 pivots de départ.

Attention à ne pas trop les serrer (ils

doit pouvoir glisser dans les rails)

Au besoin, se servir des 

rondelles biaisées pour 

assoir le rail bas

Ajouter deux rondelles entre le pivot du haut 

et le tablier

Insérer simultanément les pivots de

départ haut et bas puis les patins de

guidage via les entailles réalisées dans

les rails

Repérer le rail haut noté H.

Ne pas serrer les vis afin de garder un marge de 

manœuvre pour la pose.

Serrer les vis d’assemblage du cadre une fois le bâti en place et de niveau

Fixation haute et basse:

2 fixation jusqu’à 0,80m

3 fixations de 0,80m à 1,20m

4 fixations au-delà

Réglages 5

Ajuster la position des pivots de départ afin 
d’avoir un jeu central entre les deux battues 
de 10mm maximum.
Bien veiller à la verticalité des vantaux.
Régler ensuite le verrou tendeur

10mm maxi

Les vis et les chevilles nécessaires à la fixation dans la maçonnerie ne sont pas fournies.
Les perçages dans les rails et caches-joints sont à réaliser sur chantier?

Vis de réglage


